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必要システム
Unifying USBレシーバー
USBポート
Windows® 10以降
Windows® 8以降
Windows® 7以降
MAC OS X 10.10
Chrome OS™

Bluetooth® Low Energyテクノロジー
Windows® 10以降
Windows® 8以降
MAC OS X 10.10
Chrome OS™
Android 5.0 以降

Logicool Options
Windows® 10、 
Windows 8、および 
Windows 7
MAC OS X 10.10以降
Logicool Flowには、対応マウス、およびローカルエリアネット
ワークで相互接続できる最低2台のパソコンが必要です

製品の概要

1 スクロールホイールボタンおよびティルトボタン
2 Easy-Switch™ボタン 
3 チャネルおよびバッテリーインジケーター
4 「進む」ボタン
5 「戻る」ボタン
6 ON/OFFスライダー
7 バッテリーおよびUnifyingレシーバー収納部*
* Unifyingレシーバーは内部に収納されています
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接続

Bluetoothワイヤレステクノロジー
USBスロットの空きがない場合、M585またはM590 Silentマウスを、Bluetoothを
使用してパソコンに接続することができます。 互換性要件については、システム要件
を参照してください

1 Logicool Optionsをダウ
ンロードして、[デバイス
の追加]をクリックし、
［Bluetoothデバイスの追
加]を選択します

2 プルタブを取り外すか、
またはマウスがオンである
ことを確認します

3 [Easy-Switch]ボタンを短
く押して希望のチャネルを
選択します

4 [Easy-Switch]ボタンを長
く押してペアリングモードに
入ります

5 Bluetoothデバイスのリスト
でM585/M590マウスを見
つけて接続します

ロジクールM585/M590 Silentは、Bluetoothを使って、2つのチャネルを使用して
1台のパソコンに接続することができます。

www.logicool.co.jp/options
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Unifying USBレシーバー
1つの小型レシーバーで、最大6台のUnifying対応デバイスに接続可能。 差し込む
だけで、追加マウスとキーボードが1台のパソコンにつながります。
初期セットアップ

1 Logicool Optionsをダウン
ロードして、[デバイスの追
加]をクリックし、［Unifying
デバイスの追加]を選択し
ます

2 プルタブを取り外すか、ま
たはマウスがオンであるこ
とを確認し、バッテリー収納
部からUnifyingレシーバー
を引き出します

3 [Easy-Switch]ボタンを短
く押して希望のチャンネル
を選択します

4 [Easy-Switch]ボタンを長
く押してペアリングモードに
入ります

5 Unifying USBレシーバーを
挿入します

www.logicool.co.jp/options
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既存Unifyingレシーバーとの再ペアリング

1 ロジクールUnifyingソフ
トウェアをダウンロード
します

2 マウスをオンにします 3 [Easy-Switch]ボタンを短
く押して希望のチャンネル
を選択します

4 [Easy-Switch]ボタンを長
く押してペアリングモードに
入ります

5 Unifyingソフトウェアを開
き、画面上の指示に従います

www.logicool.co.jp/unifying
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2つのシステムへの接続

1 Logicool Optionsを両方のシステム
でダウンロードします

2 マウスをオンにします 3 [Easy-Switch]ボタンを長く押して
ペアリングモードに入ります

4 Unifying USBレシーバーまたは
Bluetooth経由で1台目のパソコンに
接続します 

5 [Easy-Switch]ボタンを短く押して
次のチャネルに切り替えます

6 [Easy-Switch]ボタンを長く押して
ペアリングモードに入ります

7 Unifying USBレシーバーまたは
Bluetooth経由で2台目のパソコン
に接続します

8 Logicool Optionsを通してFLOW
を有効化するか、または[Easy-
Switch]ボタンを押してデバイスを切
り替えます

ロジクールM585/590 Silentは、BluetoothまたはUnifyingレシーバー経由で最大2台のパソコンに接続することができます。 
パッケージにはレシーバーが1つ含まれています。

www.logicool.co.jp/options
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FLOWを有効化

Logicool
Options

Logicool
Options
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© 2017 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクール は、Logitech 
Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標また
は登録商標です。その他の商標はすべ て、それぞれの所有者の財産です。
WEB-621-000861.002

製品サポート
ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新
情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティン
グ等を提供していますので、ぜひご利用ください。
http://www.logicool.co.jp

カスタマーサポート
株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。
www.logicool.co.jp/support/m585


