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Un clavier ergonomique scientifique qui favorise 
une expérience de frappe naturelle conçue pour 
des heures d’utilisation confortable. 

IDÉAL POUR 
Réduire l’inconfort et travailler sur l’ordinateur 
pendant des heures. 

AVANTAGES DU PRODUIT 
● Clavier de taille standard, disposition des 

touches fractionnée 
● Clavier numérique, touches fléchées, témoin  

de verrouillage des majuscules 
● Saisie hyper-silencieuse 
● Repose-poignets intégré à 3 couches 
● Microphone en sourdine1, reconnaissance 

vocale2 et autres touches de fonction3 
personnalisables 

● 2 façons de se connecter sans fil Récepteur  
USB Logi Bolt et technologie sans fil Bluetooth® 
Low Energy 

● Logi Bolt est Mode de Sécurité 1, Niveau de 
Sécurité 4 et le Récepteur USB Logi Bolt est  
pré-couplé par défaut4 

● Basculez entre 3 ordinateurs maximum couplés 
grâce aux touches Easy-Switch™ 

● Couplez jusqu’à 6 produits Logi Bolt avec  
1 récepteur Logi Bolt3 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Certification Globale (liste disponible sur demande) 

Certifié ergonomique par l'organisme United 
States Ergonomic™ 

Compatibilité Voir tableau à l’arrière 
Connectivité sans fil Logi Bolt, Bluetooth 
Portée sans fil 10 mètres 
Longévité du service 10 millions de frappes 
Fiabilité MTTF > 150 000 heures 

Temps moyen entre les défaillances des composants électriques 

Garantie Garantie limitée de 2 ans sur le matériel 
Piles Jusqu'à 24 mois/2 piles AAA5 
Témoin de niveau de charge des piles Oui 
Dispositions Voir tableau à l’arrière 
Taille du clavier Taille standard 
Nombre de touches 109 
Pavé numérique Oui / 10 touches 
Saisie Frappe parfaite 
Pieds d'inclinaison Oui 
Angles d'inclinaison 0°, 4° et 7° 
Touches rétroéclairées Non 
Verr. Maj, rétroéclairé Oui 
Verr. Num rétroéclairé Non 
Easy-Switch  Oui / 3 chaînes 
Logitech Options  Oui – clavier compatible avec Options  
Logitech Flow Oui – fonctionne avec une souris 

compatible Logitech Flow 
Poids du produit 1 160 g 
Dimensions du produit Hauteur: 233 mm Largeur: 456 mm 

Diamètre: 48,5 mm 
Poids total (emballage inclus) 1 600 g 
Dimensions de l'emballage Hauteur: 5,8 cm, longueur: 49,4 cm, largeur: 

25,1 cm 
Développement durable Pièces en plastique Graphite: 71% de 

plastique recyclé post-consommation6 
Emballage papier: Certifié FSC® 

Unités 4 COLIS 
Température de stockage de -5 à 45 °C 
Température de fonctionnement de 0 à 40 °C 
Logiciel Logitech Options avec fonction Logitech 

Flow pour Windows et macOS (en option) 
Emplacement des instructions de 
fonctionnement 

Guide de démarrage rapide sur l’emballage 
(à l’intérieur du carton) 

Déploiement de masse 
d’administration informatique 

Mises à jour du micrologiciel des dispositifs; 
application Logitech Options 

 
 

 



 

 
Contactez votre revendeur préféré  
ou rendez-vous sur logitech.com/workdesk 
Logitech, Inc. 
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 
États-Unis 
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de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. 
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COMPATIBILITÉ 
Récepteur USB Logi Bolt Technologie sans fil Bluetooth® Low Energy  
● Windows® 10, 11 ou version ultérieure  
● macOS® 10.14 ou version ultérieure 
● Linux®7 
● Chrome OS™7 

● Windows 10, 11 ou version ultérieure 
● macOS 10.15 ou versions ultérieures 
● Linux7 
● Chrome OS7 

● iPadOS® 14 ou version ultérieure7 
● iOS® 13.4 ou version ultérieure7 
● Android™ 8 ou version ultérieure7 

 
Numéro de référence Code barres Configuration Couleur 

920-010175 097855166081 Anglais (américain) (Qwerty)  Graphite 
920-010344 097855167699 Portugais (Qwerty) Graphite 
920-010345 5099206097063 Allemand (Qwerty)  Graphite 
920-010346 5099206097070 Français (Azerty) Graphite 
920-010347 5099206097087 Suisse (Qwerty) Graphite 
920-010349 5099206097100 Italien (Qwerty) Graphite 
920-010350 5099206097117 Espagnol – Europe (Qwerty) Graphite 
920-010343 097855167682 Espagnol – Amérique latine (Qwerty) Graphite 
920-010348 5099206097094 Pays nordiques (Qwerty) Graphite 
920-010351 5099206097124 Anglais – Royaume-Uni (Qwerty) Graphite 
920-010352 5099206097131 Anglais international (US) Graphite 
920-010354 5099206097155 Turquie (Qwerty) Graphite 
920-010355 5099206097162 Arabe (Qwerty) Graphite 
920-010353 5099206097148 Russe (Qwerty) Graphite 
920-010356 097855167705 Anglais (américain) – Région Asie-Pacifique Graphite 
920-010358 097855167729 Coréen Graphite 
920-010359 6920377913892 Anglais (américain) – Chine Graphite 
920-010357 097855167712 Chinois - traditionnel Graphite 
920-010360 4943765055938 Japonais Graphite 

 

 
 

1. Nécessite le logiciel Logitech Options disponible en téléchargement à l'adresse logitech.com/options pour Windows et macOS. Aucune application de 
visioconférence ne peut être activée en arrière-plan. 

2. La fonctionnalité de dictée est fournie par Windows et macOS, et elle est actuellement disponible uniquement pour une sélection de langues et de régions. Pour 
plus d'informations, cliquez ici. Nécessite le logiciel Logitech Options disponible en téléchargement à l'adresse logitech.com/options pour Windows et macOS. 

3. Nécessite le logiciel Logitech Options disponible en téléchargement à l'adresse logitech.com/options pour Windows et macOS. 
4. Les produits sans fil Logi Bolt ne peuvent pas être couplés avec d’autres récepteurs USB Logitech. 
5. La longévité des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation. 
6. Exclut le plastique de carte de circuit imprimé (PCB). 
7. Les fonctions de base du dispositif seront prises en charge sans logiciel pour les systèmes d'exploitation hors Windows et macOS. 

https://logitech.com/support/OSdictation

